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Podzemné nádrže na skladovanie vody

Nádrže na splašky z domácností a soc. zariadení

Nádrže na protipožiarné využitie

Výrobné alebo skladovacie nádrže

Na skladovanie tekutého hnojiva a splašky z poľnoho-

spodárskej činnosti
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POUŽITIE

KONŠTRUKCIA

Copyright Delfin Sp. Všetky práva vyhradené. Firma Delfin Sp. si vyhradzuje právo realizovať koštrukčné zmeny na zariadeniach bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.

Materiál: PE-HD - pevnosť a odolnosť

Technológia: rotačné tvarovanie polyetylénu

Vysoká odolnosť voči pôsobeniu chemických a

organických látok

O 30% ľahšie v porovnaní s kovovými nádržami s rovna-

kým objemom

Úchyty na prenášanie a manipuláciu

Vnútorné odvetrávanie

Polyetylénové nadstavce a poklopy
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DELFIN ZB-M 20 000

VEĽKOKAPACITNÁ NÁDRŽ
MODULOVÁ

4 moduly po 5000 l.
Každý modul je tvorený monolitickým odliatkom s objemom 
5000 l a samostatným vstupom s priemerom Ø 800 mm.
Moduly sú spojené do jednoliatej nádrže tak, aby sa vytvo-
rili dvojité vnútorné plochy, ktoré budú oddeľovať jednotlivé 
časti nádrže. Rebrovaný tvar nádrže je dodatočné vystužený 
oceľovou koštrukciou , ktorá zvyšuje jej stabilitu a odolnosť voči 
pohybom vrstiev pôdy.

*Nominálny priemer prítoku / odtoku je Ø 250 mm. Možnosť dodania väčších priemerov podľa požiadavky. *Počet revíznych vstupov možno upraviť podľa požiadavky.
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Podľa účelu využitia sa moduly môžu:
- spájať do celku pomocou otvorov na vnútorných predeloch
- každá sekcia sa dá využiť samostatne, vďaka čomu sa môžu 
oddelene zhromažďovať látky rôzneho pôvodu

Vďaka tomu je možné napr. vyčleniť časť na usadzovanie 
kalu v jednom module alebo vo viacerých modulov odvádzať 
odpadovú alebo splaškovú vodu, čím sa predíde rozptýleniu 
splaškového kalu po celej nádrže.
Pri využívaní ako protipožiarná nádrž umožňuje konštrukcia 
DELFIN ZB-M aj nezávislý odber vody.


